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*   CALCOLI   IDRAULICI   * 
 

     Per le verifiche idrauliche degli  spechi fognari e dei canali si è adottata la formula di 

Bazin:  

V  =  X       r   i 

dove : 

 

  X = 87 / (1 +       /     r ) 

  R  =  raggio idraulico  =  S / p 

  A  =  sezione idrica 

  C  =  perimetro bagnato 

  I   =  pendenza 

     =  coefficiente di scabrezza  =  0,23  (PVC con notevolissime incrostazioni) 

 

Q =  V * A   Gli abitanti del capoluogo di Montesano S.M. e della frazione Prato Comune 

sono stati approvati nel progetto generale gli abitanti complessivi n°3500, che con una 

dotazione idrica di progetto pro capite di 400 l/abit. x gg e con un coefficiente di efflusso in 

fogna φ=0,80, si determina immediatamente che la portata fecale media nera è di 12,96l/s. 

Si è così verificato che, con pendenze del 5,13 %, nella tubazione del diametro minimo 

interno di 370 mm., della tubazione in PVC DN 400, con un riempimento del 100 %,  sarà 

smaltita la portata di  367 l/s, in modo da assicurare una velocità di 3,412 m/s.;  con  la portata 

media nera Q = 12,96 l/s,  si avrà un’altezza di riempimento H = 5,00 cm. ed  una  velocità 

V= 1,511 m/s, con evidente autopulizia della fogna. 

Con la portata media diluita nel rapporto 1/10 Q = 129.60 l/s, si avrà un’altezza di 

riempimento H = 15,25 cm. ed  una  velocità V= 3,10 m/s, con evidente autopulizia della 

fogna. 

I parametri idraulici da introdurre nella citata formula di Bazin sono: 

 H=15,25 cm; 

 A=0,041798mq; 

 C=0,515856m; 

 R=A/C=0,081026; 

 I=5,13%; 
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 V=3,10m/s; 

 Q=129,67l/s. 

 

 H=5,00 cm; 

 A=0,08691mq; 

 C=0,278562m; 

 R=A/C=0,031198; 

 I=5,13%; 

 V=1,51m/s; 

 Q=13,00l/s. 

 

Si allegano di seguito le tabelle di calcolo, con scala di deflusso del DN 400 in PVC. 
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