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Progetto :
Realizzazione Complesso Scolastico
Fonti

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

Sistema di distribuzione :
TT

Data :
Pagina : 1

Nome quadro

Quadro Generale

Quadro Piano Primo

Quadro centrale Termica

Quadro Ascensore

Quadro Fotovoltaico

Quadro Generale

Quadro Piano Primo

Quadro centrale Termica

Quadro Ascensore

Quadro Fotovoltaico

Alimentazione - Sezione di fase [mm2] 150 70 25 10 15
Alimentazione - Sezione di neutro [mm?] 95 35 25 10 15
Alimentazione - Sezione di PE [mm?] 95 35 2,5 10 15
Icc massima ai morsetti di entrata 4,485 3,543 3,681 1,032 0,189
Corrente fase L1 [A] 102,25 44,69 16,06 25,69 0,00
Corrente fase L2 [A] 105,55 44,69 16,06 25,69 0,00
Corrente fase L3 [A] 80,10 24,43 16,06 25,69 0,00
Corrente fase N [A] 23,98 20,26 0,00 0,00 0,00
Potere di interruzione (PI) Ien/Icu Icn/lcu Icn/icu Icn/lcu Icn/lcu

PI dei Btdin secondo norma

Note

CEI EN 60947-2

CEI EN 60947-2

CEI EN 60947-2

CEI EN 60947-2

CEI EN 60947-2




Progetto :
Realizzazione Complesso Scolastico
Fonti

5

Disegnato :
2 3 4 5 d | 6 d | 7 d | g d | 9 d | 10 d | 11 d | 12 d | 13
Coordinato :
N° di Disegno :
Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]
Quadro :
1 - Quadro Generale
Back Up
No
Potere di interruzione (PI)
len/lcu :
=X
™~
: o o o o o o o o
Data : :
Pagina : 2 v
g . Q4 I1 Q2 11 Q3 I1 Q5 I1

Interruttore Quadro Piano  Quadro Centrale Quadro Quadro Luci esterne Luci Corridoio - Luci Corridoio - Luci Aula Atti. Luci Aula Atti. Luci Aula n.3- Luci Aula n.3- Luci Aula n.2-

Generale Primo Termica Ascensore Fotovoltaico Circuito N18 Circuito N19 | Motorie - Circuito Motorie - Circuito  Circuito NO3 Circuito NO4 Circuito NO5
Descrizione linea
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1 N L1N LIN L1N L1N L2N L2 N L3N
Codice articolo F84H/125 F84H/125 F84A/20 F84A/32 F84A/6 GB8813A/16A GB8B813A/6A GB8B813A/6A GB8813A/6A GB8B813A/6A GB8B813A/6A GB8813A/6A GB8B813A/6A
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1¢In=125 1eIn=125 1eIn=20 1eIn=32 leIn=6 1«In=16 leln=6 leIn=6 l1¢In=6 leIn=6 leIn=6 leIn=6 leIn=6
Potenza totale 141,080 kw 54,440 kW 10,000 kW 16,000 kW 0,000 kW 2,000 kw 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kw
Ku/ Kc 0,60/0,70 0,43/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00
Potenza effettiva 59,634 kW 23,552 kW 10,000 kW 16,000 kW 0,000 kW 2,000 kw 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kw
Corrente di impiego Ib [A] 105,55 44,69 16,06 25,69 9,66 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
Sezione fase [mm?] 150 70 25 10 15 10 15 15 1,5 15 15 15 15
Sezione neutro [mm?] 95 35 2,5 10 15 10 15 15 1,5 15 15 1,5 15
Sezione PE [mm?] 95 35 2,5 10 15 10 15 15 1,5 15 15 15 15
Portata fase [A] 275 254 21 42 16 50 22 22 22 22 22 22 22
Lunghezza linea [m] 1,0 40,0 1,0 80,0 80,0 150,0 30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 0,0%/0,0% 0,3%/0,3% 0,1%/0,1% 18%/18% 0,0%/0,0% 26%/2,6% 02%/0,2% 02%/02% 0,3%/0,3% 0,3%/0,3% 03%/0,3% 0,3%/0,3% 0,3%/0,3%
Sezione cablaggio di fase [mm?] 20x5 50 6 10 2,5 4 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5
Codice Morsetti B-20 M70 M10 M25 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6




Progetto :
Realizzazione Complesso Scolastico
Fonti

Disegnato :
d | 14 d | 15 d | 16 d | 17 d | 18 d | 19 d | 20 d | 21 d | 22 d | 23 id | 24 d | 25 d | 26
Coordinato :
N° di Disegno :
Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]
Quadro :
1 - Quadro Generale
Back Up
No
Potere di interruzione (PI)
len/lcu
O O O O O O O O O O O O O

Data :
Pagina: 3

Luci Aula n.2- Luci Aula n.1- Luci Aula n.1- Luci Lab. Luci Lab. Luci Luci Luci Atrio e Luci Mensa - Luci Mensa - Luci Cucina - Luci Cucina - Luci Lab.

Circuito NO6 Circuito NO7 Circuito NO8 Didattico - Didattico - teria-Direzione-Al teria-Direzione-Al  Disimpegno - Circuito N12 Circuito N13 Dimpegno - Dimpegno - Didattico-
Descrizione linea Circuito N16 Circuito N17 - - Bagni- Circuito | Bagni- Circuito Circuito N16

N14 N15

Fasi della linea L3N L1IN L1N L2 N L2N L3N L3N LIN L2 N L2 N L3N L3N L1N
Codice articolo GB8813A/6A GB8B813A/6A GB8813A/6A GB8813A/6A GB8B813A/6A GB8813A/6A GB8B813A/6A GB8B813A/6A GB8813A/6A GB8B813A/6A GB8B813A/6A GB8813A/6A GB8B813A/6A
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] leIn=6 leIn=6 l1¢In=6 leIn=6 leIn=6 l1¢In=6 leIn=6 leIn=6 1In=6 1+In=6 1+In=6 l+In=6 1+In=6
Potenza totale 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kw 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW
Ku/ Kc 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00
Potenza effettiva 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,500 kW 0,500 kw 0,500 kw
Corrente di impiego Ib [A] 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 2,42 2,42 2,42
Sezione fase [nm?] 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Sezione neutro [mm?] 1,5 15 1,5 1,5 15 1,5 15 15 1,5 15 15 15 15
Sezione PE [mm?] 15 15 1,5 15 15 1,5 15 15 1,5 15 15 15 15
Portata fase [A] 22 22 22 22 22 18 18 18 22 22 22 22 22
Lunghezza linea [m] 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 1,0 1,0 1,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 0,3%/0,3% 0,3%/0,3% 0,3%/0,3% 0,3%/0,3% 0,3%/0,3% 0,0%/0,0% 0,0%/0,0% 0,0%/0,0% 0,3%/0,3% 0,3%/0,3% 11%/11% 11%/1,1% 11%/11%
Sezione cablaggio di fase [mm?] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5
Codice Morsetti M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6




Progetto :
Realizzazione Complesso Scolastico
Fonti

Disegnato :
d | 27 d | 28 d ] 29 d | 30 d | 31 d ] 32 d | 33 ld | 34 d ] 35 d | 36 d | 37 d | 38 39

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

400/ 230 [V]

Quadro :

1 - Quadro Generale

Back Up

No

Potere di interruzione (PI)

Ien/lcu

O O O O O O O O O O O O
Data :
Pagina : 4
Luci Lab. Luci wWC Luci WC Linea prese Aula Linea prese Aula Linea prese Aula Linea prese Aula Linea prese Linea prese Atrio Linea prese Linea prese Linea prese Lab. Linea UPS
Didattico- Bambini - Professori - Attiv Psico- Mot - 3 - Circuito NFO2 2 - Circuito NFO3 1 - Circuito NFO4  Segreteria e e Disimpegno - Mensa - Circuito Cucina - Circuito Didattico -

Descrizione linea Circuito N17 Circuito N20 Circuito N21 Circuito NFO1 Direzio - Circuito | Circuito NFO6 NFO7 Circuito NFO9

Fasi della linea L1N L2N L2 N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1L2L3N
Codice articolo GB8813A/6A GB8B813A/6A GB8813A/6A GB8813A/16A GB8813A/16A GB8813A/16A GB8813A/16A GB8813A/16A GB8813A/16A GB8813A/16A GB8813A/32A GB8813A/16A FB84A/6
Modulo differenziale

Corrente regolata Ir [A] leIn=6 leIn=6 l1¢In=6 l1«In=16 1«In=16 1In=16 l1«In=16 1«In=16 1+In=16 1+In=16 1+In=32 1+In=16 1+In=6
Potenza totale 0,500 kW 0,800 kW 0,800 kW 5,000 kW 5,000 kW 5,000 kw 5,000 kW 5,000 kW 5,000 kw 5,000 kW 10,000 kW 5,000 kw 3,000 kW
Ku/ Kc 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 0,50/1,00 0,50/1,00 0,50/1,00 0,50/1,00 0,50 /1,00 0,50/1,00 0,50/1,00 0,50 /1,00 0,50/1,00 1,00/1,00
Potenza effettiva 0,500 kw 0,800 kW 0,800 kw 2,500 kW 2,500 kw 2,500 kw 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kw 2,500 kW 5,000 kW 2,500 kw 3,000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 2,42 3,86 3,86 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 24,15 12,08 4,84
Sezione fase [mm?] 15 15 1,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150
Sezione neutro [mm?] 15 15 1,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 95
Sezione PE [mm?] 15 15 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 95
Portata fase [A] 22 22 22 46 46 46 46 46 46 46 46 46 275
Lunghezza linea [m] 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 1,0
C.d.T. linea/C.d.T. totale 1,1%/1,1% 18%/18% 18%/1,8% 1,1%/1,1% 1,1%/1,1% 1,1%/1,1% 1,1%/1,1% 1,1%/1,1% 1,1%/1,1% 1,1%/1,1% 21%/22% 1,1%/1,1% 0,0%/0,0%
Sezione cablaggio di fase [mm?] 2,5 25 2,5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2,5
Codice Morsetti M6 M6 M6 M35 M35 M35 M35 M35 M35 M35 M35 M35




Progetto :
Realizzazione Complesso Scolastico
Fonti

Disegnato :

x;
|
|
|
|
|
|

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

Quadro :
1 - Quadro Generale

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Ien/lcu

Data :
Pagina: 5

Luci Emergenza Luci Emergenza Luci Emergenza Luci Emergenza Luci Emergenza Luci Emergenza Circuiti Ausiliari

- Circuito EL 01 - Circuito EL 02 - Circuito EL 03 - Circuito EL 04 - Circuito EL 05 - Circuito EL 06 wvff
Descrizione linea
Fasi della linea L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N
Codice articolo GB8813A/6A GB8B813A/6A GB8813A/6A GB8813A/6A GB8B813A/6A G8813A/6A G8813A/6A
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] leIn=6 l1¢In=6 1In=6 leIn=6 1+In=6 1In=6 l1+In=6
Potenza totale 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW
Ku/ Kc 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00
Potenza effettiva 0,500 kw 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kw 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW
Corrente di impiego b [A] 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42
Sezione fase [mm?] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione neutro [mm?] 15 15 1,5 15 15 15 15
Sezione PE [mm?] 15 15 1,5 15 15 15 15
Portata fase [A] 18 18 18 18 18 18 18
Lunghezza linea [m] 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 10
C.d.T. linea/C.d.T. totale 1,1%/1,1% 1,1%/1,1% 1,1%/1,1% 1,1%/1,1% 1,1%/1,1% 11%/11% 0,0%/0,0%
Sezione cablaggio di fase [mm?] 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Codice Morsetti M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6




Progetto :
Realizzazione Complesso Scolastico
Fonti

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Qltl3

3

400/ 230 [V]
Quadro :
2 - Quadro centrale Termica
Back Up
Si
Potere di interruzione (PI)
Ien/lcu
O

Data :
Pagina : 6

Generale

Quadro Centrale

Descrizione linea Termica
Fasi della linea L1L2L3N
Codice articolo G8843A/20AC
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1+In=20
Potenza totale 10,000 kW
Ku/ Kc 1,00/1,00
Potenza effettiva 10,000 kW
Corrente di impiego b [A] 16,06
Sezione fase [mm?] 4
Sezione neutro [mm?] 4
Sezione PE [mm?] 4
Portata fase [A] 25
Lunghezza linea [m] 50,0
C.d.T. linea/C.d.T. totale 1,8%/1,9%
Sezione cablaggio di fase [mm?] 6

Codice Morsetti

M10




Progetto :
Realizzazione Complesso Scolastico
Fonti

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

QlTIA

3

400/ 230 [V]
Quadro :
3 - Quadro Ascensore
Back Up
Si
Potere di interruzione (PI)
Ien/lcu
O
Data :
Pagina : 7
Quadro

Ascensore
Descrizione linea
Fasi della linea L1L2L3N
Codice articolo G8843A/32AC
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1+In=32
Potenza totale 16,000 kW
Ku/ Kc 1,00/1,00
Potenza effettiva 16,000 kW
Corrente di impiego b [A] 25,69
Sezione fase [mm?] 4
Sezione neutro [mm?] 4
Sezione PE [mm?] 4
Portata fase [A] 34
Lunghezza linea [m] 30,0
C.d.T. linea/C.d.T. totale 1,7%/3,5%
Sezione cablaggio di fase [mm?] 10

Codice Morsetti

M25




Progetto : 1
Realizzazione Complesso Scolastico L i l L l l L l l L l L
Fonti
Disegnato :
Id 2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8 Id 9 Id 10 Id 11 Id 12 Id 13
Coordinato :
N° di Disegno :
Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]
Quadro :
4 - Quadro Piano Primo
Back Up
Si
Potere di interruzione (PI)
len/lcu
O O O O O O O O O O O O

Data :
Pagina : 8

Interruttore Luci Corridoio - Luci Corridoio - Luci Aula n.4.- Luci Aula n.4.- Luci Aula n.3.- Luci Aula n.3.- Luci Aula n.2- Luci Aula n.2.- Luci Aulan.1.- Luci Aulan.1.- Luci Laborat. Luci Laborat.

Generale Circuito NB21 Circuito NB22 Circuito BO1 Circuito B02 Circuito B04 Circuito BO5 Circuito B06 Circuito BO7 Circuito B0O8 Circuito BO9 Multi..- Circuito  Multi..- Circuito
Descrizione linea B10
Fasi della linea L1L2L3N L1IN L2 N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1IN
Codice articolo F84A/63 GB8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC G8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC G8813A/6AC
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1«In=63 leIn=6 l1¢In=6 leIn=6 leIn=6 l1¢In=6 leIn=6 leIn=6 1In=6 1+In=6 1+In=6 l+In=6 1+In=6
Potenza totale 54,440 kW 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kw
Ku/ Kc 0,54/0,80 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00
Potenza effettiva 23,552 kw 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kw
Corrente di impiego Ib [A] 44,69 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
Sezione fase [nm?] 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Sezione neutro [mm?] 95 15 1,5 15 15 1,5 15 15 1,5 15 15 15 15
Sezione PE [mm?] 95 15 1,5 15 15 1,5 15 15 1,5 15 15 15 15
Portata fase [A] 275 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Lunghezza linea [m] 1,0 30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
C.d.T.linea/C.d.T. totale 0,0%/0,3% 0,2%/0,5 % 0,2%/0,5% 0,3%/0,5% 0,3%/0,5 % 0,3%/0,5% 0,3%/0,5% 03%/0,5% 0,3%/0,5% 0,3%/0,5% 03%/0,5% 0,3%/0,5% 0,3%/0,5%
Sezione cablaggio di fase [mm?] 20x5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5
Codice Morsetti B-20 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6




Progetto :
Realizzazione Complesso Scolastico
Fonti

Disegnato :
d | 14 d | 15 d | 16 d | 17 d | 18 d | 19 d | 20 d | 21 d | 22 d | 23 id | 24 d | 25 d | 26
Coordinato :
N° di Disegno :
Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]
Quadro :
4 - Quadro Piano Primo
Back Up
Si
Potere di interruzione (PI)
len/lcu
O O O O O O O O O O O O O

Data :
Pagina : 9

Luci Aulan.1.- Luci Aulan.1.- Luci Sala Luci Sala Luci Aula n.6.- Luci Aula n.5.- Luci Aula n.6.- Luci Aula n.5.- Biblioteca.- Biblioteca.- Luci WC Donne - | Luci Prof. Uomini Luci WC Uomini

Circuito B09 Circuito BO9 Professori.- Professori.- Circuito B15 Circuito B17 Circuito B16 Circuito B18 Circuito B19 Circuito B20 Circuito BO5 - Circuito B12 - Circuito B22
Descrizione linea Circuito B13 Circuito B14
Fasi della linea L2 N L3N L1N L2 N L3N L2 N L1N L3N L1N L2 N L3N L1 N L2 N
Codice articolo GB8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC G8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC GB8813A/6AC G8813A/6AC
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] leIn=6 leIn=6 l1¢In=6 leIn=6 leIn=6 l1¢In=6 leIn=6 leIn=6 1In=6 1+In=6 1+In=6 l+In=6 1+In=6
Potenza totale 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kw 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW
Ku/ Kc 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00
Potenza effettiva 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,120 kW 0,120 kW 0,120 kw 0,600 kW 0,600 kw 0,600 kw
Corrente di impiego Ib [A] 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 2,90 2,90 2,90
Sezione fase [nm?] 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Sezione neutro [mm?] 1,5 15 1,5 1,5 15 1,5 15 15 1,5 15 15 15 15
Sezione PE [mm?] 15 15 1,5 15 15 1,5 15 15 1,5 15 15 15 15
Portata fase [A] 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 18 18
Lunghezza linea [m] 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 1,0 1,0 10
C.d.T.linea/C.d.T. totale 0,3%/0,5% 0,3%/0,5 % 0,3%/0,5% 0,3%/0,5% 0,3%/0,5 % 0,3%/0,5% 0,3%/0,5% 03%/0,5% 0,3%/0,5% 0,3%/0,5% 0,0%/0,3% 0,0%/0,3% 0,0%/0,3%
Sezione cablaggio di fase [mm?] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5
Codice Morsetti M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6




Progetto :
Realizzazione Complesso Scolastico
Fonti

—

——

[

—

——

[

—

——

[

—

Disegnato :

d | 27 id | 28 d | 29 d | 30 d | 31 d | 32 d | 33 id | 34 d | 35 d | 36
Coordinato :
N° di Disegno :
Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]
Quadro :
4 - Quadro Piano Primo
Back Up
Si
Potere di interruzione (PI)
len/lcu

O O O O O O O O O O
Data :
Pagina : 10

Linea prese Aula Linea prese Aula Linea prese Aula Linea prese Aula Linea prese Linea prese Sala Linea prese Aula Linea prese Aula Linea prese Linea prese
n.4 - Circuito n.3 - Circuito n.2 - Circuito n.1 - Circuito Laborat. Multi,- Professori - n.6 - Circuito n.5 - Circuito Biblioteca - Corridoio -

Descrizione linea BFO1 BF02 BFO3 BF04 Circuito BF05 Circuito BF0O6 BFO7 BF08 Circuito BF09 Circuito BF10
Fasi della linea L1N L2N L3N L1N L2N L1 N L2 N L3N L1N L2 N
Codice articolo GB8813A/16AC GB8813A/16AC GB8813A/16AC GB8813A/16AC GB8813A/16AC GB8813A/16AC GB8813A/16AC GB8813A/16AC GB8813A/16AC GB8813A/16AC
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1¢In=16 1¢In=16 1«In=16 1eIn=16 1¢In=16 1«In=16 l1«In=16 1«In=16 1In=16 l1«In=16
Potenza totale 5,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 5,000 kW 5,000 kw 5,000 kW 5,000 kW 5,000 kw 5,000 kW
Ku/ Kc 0,50/1,00 0,50/1,00 0,50/1,00 0,50/1,00 0,50/1,00 0,50/1,00 0,50/1,00 0,50 /1,00 0,50/1,00 0,50/1,00
Potenza effettiva 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kw 2,500 kW 2,500 kw 2,500 kw 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kw 2,500 kW
Corrente di impiego Ib [A] 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08
Sezione fase [mm?] 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Sezione neutro [mm?] 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Sezione PE [mm?] 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Portata fase [A] 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Lunghezza linea [m] 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
C.d.T. linea/C.d.T. totale 1,1%/1,3% 1,1%/13% 1,1%/1,3% 1,1%/1,3% 1,1%/13% 1,1%/1,3% 1,1%/1,3% 1,1%/13% 1,1%/1,3% 1,1%/1,3%
Sezione cablaggio di fase [mm?] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Codice Morsetti M35 M35 M35 M35 M35 M35 M35 M35 M35 M35




Progetto :
Realizzazione Complesso Scolastico
Fonti

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Q:LTIS

3

400/ 230 [V]
Quadro :
5 - Quadro Fotovoltaico
Back Up
Si
Potere di interruzione (PI)
Ien/lcu

O
Data :
Pagina : 11
Descrizione linea
Fasi della linea L1L2L3N
Codice articolo G8843A/6AC
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] l+In=6
Potenza totale 0,000 kW
Ku/ Kc 1,00/1,00
Potenza effettiva 0,000 kw
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm?] 15
Sezione neutro [mm?] 15
Sezione PE [mm?] 1,5
Portata fase [A] 16
Lunghezza linea [m] 1,0
C.d.T. linea/C.d.T. totale 0,0%/0,0%
Sezione cablaggio di fase [mm?] 2,5

Codice Morsetti

M6




