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SCHEMA CENTRALE TERMICA

01 — Divisione solare

02 — Membrana di espansione

03 — Modulo di distribuzione

04 — Regolatore elettronico differenziale di temperatura

05 — Dispositivo di comando a distanza Caldaia a condensazione metano

06-07 — Sistema di gestione impianto



Vitodens 200-W, da 123 a 130 kW

Prevalenze della pompa di circolazione
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Superfici di scambio termico Inox-Radial in acciaio inossidabile -
per un'elevata affidabdita & lunga durata.

) Bruciatore modulante cilindrico MatriX- emissioni ngquinanti estre-

mamente ridotte e un funzionamento skenzioso

} Wentilatore per aria di combustione con regolazione vanabie de

numero di gir — per un funzicnamento slenzioso e allinsegna del
risparmio energetico
Attacchi per gas e acqua

} Regelazione digitale circuite di caldaia
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Avverrenza

Per il funzionamenio in paraliels of pompa circwifo mscaldamento e
pompa di carico bollifore (senza dispositivo di precedenza per acqua
calida) s consiglia af montare ¥ boliitore acqua sanitaria nel lato secon-
dano (a valle dellequilbratore idraubcol deilimpianio di rscalda-
menio.
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Attacco vaso di espansione G 1 Kit di allacciamento (accesson)
Valvola di sicurezza CE raffigurato senza isolamento termico (state di fomitura)
Mandata riscaldamento G 134 Senza kit di allacciamento
Mandata bollitore G 134 Con kit di allacciamento {ingombro con kit INAIL-1538 mm) "3
Attacco gas RS Miswra consigliata per impianta a una caldaia

Misura consigliata per imgianta a pill caldais

Ritomo ballitore G 134
Ritomo riscaldamento G 134 Searico condensa
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(H) Zona per lintroduzione dei cavi eletirici sul lato postenione } Superficie superiore pavimento finito

Avvertenza Avvertenza

Ii kit ¥ aliacsiaments del circuifo di riscaldamente deve essere ordi- I cavi di alimentazione elefinca necessari vanno posatl sul posto &
nafo extra. introdof nella zona (H) dells caldaia.

Pompa di circolazione ad alta efficienza nel kit di allacciamento circuito di riscaldamento (accessorio)
La pompa di circolazione ad alta efficienza ha un consurmo di energia Pompa di circolazione V1 Para 251 -11

nofevolmente ridotto rispetio alle pompe tradizicnall. Tensione nommale W 230
|'adattamento della portata della pompa di circolazione alle particolan Potenza assorbita W max 140
condizioni dellimpianto confribuisce alla riduzione del consuma d miin. B
enengia dellimpianto di iscaldamento



1.2 Dati tecnici

Caldaia a gas, tipe B e C, categoria Hyysp

Caldaia a gas a condensazione solo riscaldamento

Campo di potenzialita utile
43 e 60 kW: dati secondo EN 677
da B0 a 150 kW: dati secondo EN 13417.
TwTr = 30/30 *C con funzionamento a gas metano kW 12.0 - 12.0 - 20.0 - 20.0 - 32.0 - 32,0 -
45,0 60,0 B0O 100,0 1250 150.0
T Ty = B0/60 *C con funzionamento a gas metano kW 109 - 10,5 - 18,1 - 18,1 - 290 - 280 -
40,7 ad.4 T2.6 51,0 114,0 136.0
Potenzialita al focolare con funzionamento a gas metano kW 1.2- 11.2 - 18.8 - 18.8 - a0.0- 30,0 -
2,2 56,2 75,0 83,8 118.0 142.0
TwTr = 30/30 *C con funzionamento a gas liquide kW 17.0 - 17.0 - 300- 30,0 - 320- 3z20-
450 &0,0 50,0 1000 125,0 150.0
Twi Ty = B0/60 *C con funzionamento a gas liquide kW 154 - 15.4 - 27.0- 29.0- 28.0-
40,7 54,4 81,0 114.0 138.0
Potenzialita al focolare con funzicnamento a gas liquido kW 18.1- 18.1 - 28.1- 30.0- 30,0 -
2,2 56,2 83,8 118,0 142.0
Tipo BZHA B2ZHA 3 BIHA BIHA E2HA
Marchio CE CE-DOBSCMO0SD
Tipo di protezione P ¥4D secondo EN 80528
Pressione allacciamento gas
Gas metano mibar 20 20 20 20 20 i
kPa 2 2 2z 2 2z 2
Gas hguido mbar aad aad 30 30 30 30
kPa 3 3 3 3 3 3
Pressione max. allacciamento gas'”
Gas metano miba 25,0 250 25,0 25,0 25,0
kPa 25 25 2.5 2.5 2.5
Gas hguido miba ar.a ara 3.0 37,0 3,0
kFa 37 3.7 3.7 3.7 3.7
Livello di rumorosita
(secondo EM 150 15038-1)
a carnico ridoto dB{A) el el 38 38 Bl
dlla potenzialita utle dB(A fili] a7 il g2 a7
Potenza elettrica assorbita (allo stato di fomitura) W 58 a2 20 175 148
Peso kg a5 5 33 33 130
Contenuto scambiatore di calore 1 7.0 7.0 2.8 2.8 15,0
Portata max. volumetrica Ik 3500 3500 5700 5700 7185
\alore limite per l'impiego di un disaccoppiamento idraulico
Portata nominale acqua con TwTr = 80060 *C Ik 1743 2333 3118 3802 2300 FEED
Pressione max. d’esercizio bar 4 4 4 4 [ G
MPa 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Dimensioni d'ingombro
Lunghezza mm 330 330 530 530 a0
Larghezza mam 230 230 230 230 a0
Altezza mm 350 450 350 350 200
Attacco gas R p b i
Valori di allacciamento
riferiti al canico massimo
CON gas
Gas metano mh 447 5,95 T.24 283 248 15.03
Gas higuido kgh 3,30 4,38 5,96 7.33 B.23 11.10




Vitodens 200-W (centinua)

Le cabdaie murali a condensazione Vitodens 200-W fino a 150 kW
sono ideali per limpiego negli mpianti centralizzati. La

Vitedens 200-W rappresenta la soluzione economica per spazi ndott
—singeole apparecchiature fino a 150 kW o in inserimento in sequenza
con fino a otto caldaie & una petenzialita di max. 900 kW

Le superfici di scambic termico Inox-Radial offrono una resa elevata
anche nel minime spazio. In questo modo & possibile un funziona-
mente particolarmente efficiente con un rendimento stagionale fine a
B3 % (HM108 % (H)

La regolazione in sequenza Vitotronic 300-K permette 1 collegamento
di max. otto Vitadens 200-W. In questo modo ks potenziaita delle cal-
daie si adatta automaticamente al fabbisogne di calore. Cid significa:
in base al fabbisogno di calore funziona solo una caldaia nel modo
modulante o tutte e otte le caldaie.

Per il montaggio di impianti in cascata & disponibile il completo sistema
integrato intercompatibile. ad es. regolazicne con fino a otto apparec-
chigture, mpianti idraulici in cascata completamente isolati termica-
mente & collettori per gas di scarico

Indicazioni di utilizzo

Grande potenziaita in una caldaia murale compatta di facile mpiegao,

adatta per i seguenti campi dimpiego:

m impianti centralizzati.

m imipianti dotati di pil circuiti di riscaldamento in case plurifamiiar,
centrali per impianti di riscaldamento di complessi di villette, ufici ed
edifici amministrativi - adatto in particolare come centrale di riscal-
damento sul tetto

n riscaldamento di edifici pubblici, quali palestre, scucle, asili

m pud essere installata, slintemo deibocali adibiti 3 tale scopo, in can-
tina, nei singoli appartament, nonché sotte il tetio

In sintesi le caratteristiche principali

n Possibie insermento in sequenza fino a oo caldaie con una poten-
Zialita utile fino a 200 kW.

n Rendimenta stagionale: fino al BB % (H, 100 % (H)

m Efficiente & di lunga durata grazie allo scambiatore di calors Inox-
Radial

n Bruciatore modulante cilindrice MatriX di lunga durata grazie alla
fibra n acci@o inossidabile MatriX, — resistente agli shock termici

n Regolazione Vitotronic facile da usare, dotata di display con testo in
chiaro e grafico

m Unita di servizio della regolazione montabie anche su una basetta
a parets (3ccessorio)

n Regolazione della combustione Lambda Pro Controd per tuti i tipi di
gas — rispamuic delle spese grazie al prolungamento fine a 3 anni
deghi intervalli per il controllo

» Rumorosita nidotta grazie al numero di gin ridotic del ventilators

Stato di fomnitura
Caldaia murale a gas a condensazione con superfici di scamibio ter-

mico Inox-Radial. bruciatore modulante clindrico Matrid per funzio-
namento 3 gas metano e gas liquido.

Predisposta per l'allacciamento idraulico ed eletirico. Colore del rive-
stimento con vemice epossidica: bianco

Imballati a parte:

Vitotronic 100 per funzicnamento a temperatura costante

oppure

Vitotronic 200 per esercizio n funzione delle condizioni dimatiche
esteme.

Predisposta per il funzienamento a gas metano. Una modifica della
taratura per il tipo di gas non & necessaria. La madifica per il funzio-
namenio 3 gas higuido si effettua con il regolatore combinato gas (non
& necessarnio il kit di trasformazione ).

Imipianti a pid caldaie
Imgianti a pit cabdaie per funzicnamento a camera aperta con 2, 3.4
& oppure 3 caldae.

Installazione in serie e a blocco con telaio per preinstallazione a
parste

Composto da:
n Impianto idraulico in cascata
m Kit di allacciamento per ogni caldaia con:
- tubazioni di collegamento (tubi flessibili) prefermati in modo ido-
neo
- pomga di circolazione ad aita efficienza
- rubinetti a sfera
— nubinetto di nempimento e di scarico
— valvola di ritegne
— rubinettc dinterceffazione gas
— valvola di sicurezza
n |sclaments termico
n Regolazione digitale di sequenza e del circuito di iscaldamento in
funzione delle condizicni ciimatiche esterme Vitotronic 300-K
= Madulo di comunicazione sequenza per ogni caldaia
m Telaio per preinstaliazione a parets

Avverrenza
Le pompe di circolazions per i circuit! of miscaldamento e quelle di
carico bollifore devono essere ordinate separafameants.

Certificazioni
c € Marchic CE in conformita alle wigenti direttive CE

Marchio di gqualits dell'OVGW conformemente alla nomativa

di qqualita 1942 DRGEL | per prodotti del setiore gas & acqua
Rispetta i walori limite del marchio ecologico “Angelo Blu, secondo RAL
LUZ &





