Rafforzamento corticale con geocomposito metallico con

Sez. tipo della parete con l'intervento di rafforzamento Dettaglio: o o - ancoraggi in maglia quadrata
connessione dl tell CO”tlgUl de”a rete @ (lL:JLlj\lr}eE(l’\ll?BZ%T-%Q;I%;;%(I)arfm (UNI'ISO 2408, DIN 3060)
Fune in acciaio AM avente diametro 8mm @ Fune longitudinale di valle in acciaio Pa rtl CO I a re :

(UNI EN 10264-2) @212,00 mm (UNI ISO 2408, DIN 3060)

Sovrapposizione Dettaglio: . . . .
Vedi Dettaglio Geocomposito metallico Anelli giunzione @ Piastre di ripartizione in acciaio zincato 150x150x10 mm I m bra Catu ra maSSI Ia pldel
e Geocomposito metallico formato da una rete a doppia Galmac @=4mm con barra d'ancoraggio in acciaio
- ) o torsione tipo 8x10, filo dal diametro di 2.7 mm (EN = Fune in acciaio tipo 6x7+AM (UNI EN 12385-4
Ancoraggi di consolldame_nto ..... I\ 10223-3; EN 10218) rivestito in lega Galmac ® rivestita in lega Galmac (ZN-ES%AL) +PVC )
e attacco del geocomposito /4 .. — (Zn-5%Al) (EN 10244 - Classe A) e successivamente .) del diametro di @=8,00 mm tessuta all'interno della rete a doppia torsione
metallico diSpOSti a maglia ,,,,,,,,,,,, . rivestito in PVC, al cui interno sono tessute in senso
3x3 fituiti da b di ’ longitudinale, ogni 30 cm, delle funi metalliche @ Fune di bordo del rotolo in acciaio tipo 6x7+AM (UNI EN 12385-4)
X2 € coslituiti da barre d 6x7+AM (UNI EN 12385-4; EN 10264-2) del diametro Elementi di connessione disposti ogni rivestita in lega Galmac (ZN-5%AL) +PVC o
acciaio DyW|dag @26.5 di 8 mm rivestite in lega Galmac (Zn-5%Al) Classe A 15-20 cm del diametro di @=8,00 mm tessuta all'interno della rete a doppia torsione SCHEMA T//DO
i i i i 0 di in accordo a UNI EN 10244-2 e successivamente N - ; ; ;
Ingthj:%rI]r;sze:gﬂm?fi c r in accordo a L\ Dettaglio : con fasciature in fune metallica
sistema di connessione alla fune di ' ' '
Ay S —— N larghezza rotolo=3,0 m) Contenimento di volume roccioso

roccia retrostante

fune di ancoraggio

-
< =

/ == | | |

‘
<= — Fune di ancoraggio sommitale e al m &
= - \ a9 - - )

1\ ‘ Q ‘/“E : :
h\ = & o 3 _

ancoraggio di sommita e al piede Ancoraggldimonle | g3 specinedi proget /
| /®

Fune longitudinale di
monte (J=12,0 mm)

in accordo alle
specifiche di progetto

Sovrapposizione
Vedi Dettaglio

Risvolto del Geocomposito metallico
Anello giunzione | attorno alla fune di ancoraggio

Vedi Dettaglio sommitale e al piede (per maggiori
dettagli sulla giunzione del risvolto si

prega di far riferimento al manuale di ’1511 angolo di deviazione del tirante dalla normale al fronte

£L P

montaggio). ’1512 angolo di deviazione del prolungamento della fune, oltre lil golfare, dal tirante
. 7 ?
Dettaglio: 2< 20
ancoraggi consolidamento
Ancoraggi di valle
morsetti di chiusura
N.B.: Se la fune ed il tirante non sono perfettamente assiali, minimo n'3 (DIN 1142)
Boiacca cementizia che intasa il foro D! al piano che contiene il golfare dovranno appartenere
\ I'asse della barra e I'asse del tratto finale della fune fune metallica (820)
N Fune longitudinale di valle volume roccioso in ZINCATA MIN. 150x150x10
/7 (2212,0 mm) equilibrio precario e piastra di ancoraggio
Ancoraggio in barre zincate a Realizzazione del foro cﬁcilij’ggir: r?n ll:ar;?:ee Zé;w:ﬂor;t
filettatura continua in acciaio 500/550 Fune di ancoraggio sommitale e o ) o ) ‘ Eventuale graffa di bloccaggio :
MPa con lunghezza e diametro in adl piede in acciaio 1770 MPa Ancoraggio in barre in acciaio Dywidag M‘ e - o tcssel(lgo (tipo IHILTI ggk M12X110) perforazione ®60
accordo alle specifiche tecniche di 926.5 inghisate in perfori F60 di ‘ o
i i iai lunghezza 3 mt .
progetto, con piastra in acciaio Particolare del collegamento fune—barra sul golfare
zincato Geocomposito metallico costituito da rete a doppia torsione
tipo 8x10 filo dal diametro di 2,70 mm con funi di rinforzo
longitudinali diam. 8 mm con interasse pari a 30 cm
Dettaglio:
testa di ancoraggio
UNIEN UNIEN
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I I I Piastra di ripartizione in acciaio zincata a caldo
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: Dado di bloccaggio tra chiodo e piastra
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Descrizione del cinematismo

Blocco isolato lateralmente da fratture
sub-parallele al fronte e al piede; possibile
scivolamento planare.

Descrizione del cinematismo

Blocchi isolati lateralmente da fratture e
appoggiati su piano di scivolamento;
possibile scivolamento planare.

Descrizione del cinematismo

Blocco isolato lateralmente da fratture
sub-parallele al fronte e al piede; possibile
scivolamento planare.

2.2 m

Intervento di progetto

w Q E Intervento di progetto
\ Imbracatura con n.2 funi di acciaio

armonico @20 ancorate alla roccia
mediante tiranti passivi lunghi 4 mt costituiti
da barre Dywidag ©@26.5 inghisate in perfori
@60 mediante boiacca di cemento
additivata antiritiro.

Intervento di progetto

Imbracatura con n.1 fune di acciaio
armonico @20 ancorata alla roccia
mediante tiranti passivi lunghi 4 mt costituiti
da barre Dywidag ©@26.5 inghisate in perfori
@60 mediante boiacca di cemento

armonico @20 ancorate alla roccia
mediante tiranti passivi lunghi 4 mt costituiti
da barre Dywidag ©@26.5 inghisate in perfori
@60 mediante boiacca di cemento
~1.5m additivata antiritiro.

w l- e Imbracatura con n.3 funi di acciaio

Citta di Padula

Provincia di Salerno

additivata antiritiro.

Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento distacco parti
rocciose in localita "Petrara"
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Responsabile Procedimento

Dott. Angelo D'Aniello

Progettazione Definitiva/Esecutiva: Rilievo Geometrico 3D e Geostrutturale: Blocco B05 } Blocco B08 } Blocco B08
Ing. Michele Tamburini Geol. Umberto Del Vecchio
Piano della Sicurezza: Supporto al RUP: Descrizione del cinematismo Descrizione del cinematismo . Descrizione del cinematismo
Ing. Gabriele Petroccelli Ing. Vincenzo D'Addessio Blocco isolato lateralmente da fratture Blocco isolato lateralmente da fratture e Blocco isolato lateralmente da fratture e
Relazione Geologica Collaudo Tecnico/Amministrativo: sub-parallele al fronte che ne determinano appqggiato su piano di scivolamento; appo_ggiato_ su piano di scivolamento;
S , — l'isolamento; possibile scivolamento a possibile scivolamento planare. possibile scivolamento planare.
eol. Marcello Ferrigno Ing. Angelo Maiorino
cuneo.
Intervento di progetto 4.4 m
w E Imbracatura con n.2 funi di acciaio w E Intervento di progetto
Rilievi Geometrico Tridimensionale e Geostrutturale Intervento di progetto armonico @20 ancorate alla roccia Imbracatura con n.4 funi di acciaio
Rilievo Geostrutturale: Rilievo Geometrico Tridimensionale: Imbracatura con n.1 fune di acciaio mediante tiranti passivi lunghi 4 mt costituiti armonico @20 ancorate alla roccia
Geol. Umberto Del Vecchio Ing. Maria Danzi armgnico . QZQ apc.;orata . alla ro_cci_q da barre Dywidag ©&26.5 inghisate in perfori mediante tirar_mti passivi Iu_nghi_4 mt_costituit!
N Elaborato: Titolo elaborato: Rov: | Data: mediante tiranti passivi lunghi 4 mt costituiti @60 mediante boiacca di cemento da barre Dywidag ©@26.5 inghisate in perfori

@60 mediante boiacca di cemento
additivata antiritiro.

additivata antiritiro.

da barre Dywidag ©@26.5 inghisate in perfori
@60 mediante boiacca di cemento 05m
additivata antiritiro. 1.2m 1.7 m
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Particolari costruttivi interventi geotecnici
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