
PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE DI CONTENIMENTO E STABILIZZAZIONE SCARPATE E PENDII 

PALIFICATA VIVA E/O RINVERDITA SEMPLICE 

correnti In 
tondarne scortecciato 

L=3-6m :f =20cm 
terreno di ri

��

,,,�"'" 
�

✓
'.J/),, 

talee o piante vi'w'
� 

traversi in '-.\ � 

""' . >,.,.,, <,�' "'-- ·>:_y� 
;::,(��� .,��0":rtendame scortecciato 

L= 1.8Om; 0=2Ocm 
interasse 1.5 m 8

'ii

���'-->'. �Se;/(�,, 
�," ,(� � ,;; ;';\., 0 /'/ ' ,,, , , / / , 

-''' ,;,'-;_, 'v ' , ' ,,,�"' 
/, <>'. '/ ' ,>,y':,'' ,·, , ' ,',,_" f�«,( , ',,y� Y),>,;;'v'. ·- ');,';,� ,, 

/'\1/-�✓,< ._'\• 
' ,, '' ,,,,... �;,· ,..,,_ -.; .· /· ' 

,tond'ino In acdalo ad 
adererlZ:a migliorata 
L= 1.5 m ; � = 4 an 

PALIZZATA VIVA DI CONTENIMENTO 

Piantine radicate di arbusti aL1toclonl. H 0,8 - 1,2 m densità 
2 plant&f m 

Talee di sallcl artJustivl o altre specie autoclone Pd 
elevaia capadtè vegetatha, reperite in loco: lunghezza 
0,7-1 m, diametro porzlClne recisa 1,5-3 cm: 
inclnazH)ne rispetto all'orizz.ontale 20-30": deiislll) 
10--20 taleelm. Dopo la posa delle talee ed Il 
rit;,mpirnento, le talee dovranno sporgere di 10-20 cm, 

CorrenlJ !n legno scortecciato di larice o 
cas1agno 0 20 e;m, lungheua 2 m 

Pali In legno (li larice o ç.i5t-Jgno 0 10 
cm, lunghezza 1 m, jnterosr;e 1 m, 
appunliti ed infisSI 

DIFESA SPONDALE CON SCOGLIERA VEGETATA CON MASSI SQUADRATI DIFESA SPONDALE CON SCOGLIERA 

VEGETATA CON MASSI CICLOPICI 

TALEE DI SALICE 

MASSI DA SCOGLIERE 

LIV. MEDIO

/
GOTICO ERBOSO DA 

�
IDROSEMINA 

� talee e ramaglia viva 

eventuale livello idrico 

massi con 0 50/100 cm

SCHEMA BRIGLIA IN LEGNO E PIETRAME 

,__ _____ L = 8,0 -10.0 m-------r
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Platea di appoggio 
fn pietrame 

Tondelli�B-10 cm 

Paleria trasversale 
0 20-40 cm 
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MURO A SECCO STABILIZZANTE 
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Terreno di riporto 

Ramaglia di salice 

Muro In sassi legati .con malta c�menlizla 
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DIFESA CON VIMINATA VIVA 

Intervento di difesa spondale con utilizzo di tronchi, ramaglia viva e morta 

legature co� cavi alberi� ramaglia picchetti in legno 
018-25 cmd'acciaio 
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La presenza al piede dell'opera di fascine o strati di ramaglia 
contribuisce a diversificare maggiormente le zone sottosponda e 
dunque a creare zone di pregio, quali rifugi per l'ittiofauna. Questo tipo 
di ripari è particolarmente gradito alle specie ittiche di piccola taglia. 

f-120c'Jt

Picchetti in legno 0 5 - 8 cm 

Verghe di materiale vivo intrecciate 0 3-10 cm

SEZIONE TRASVERSALE TIPO - SCHEMA MONTAGGIO 

SCARPATA - ARGINE DI CONTENIMENTO CON GABBIONATA 

t--1,00--+ □,,oi GABBIONI METALLICI RIEMPITI 
DI PIETRAME MAGLIA 8x10 cm 
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DETTAGLIO EMBRICI IN CLS PARTICOLARE FOSSI DI GUARDIA E DI SCOLO CON EMBRICI DI CLS ........ __________ ..,, � 2,00 LIVELLO DELL'ACQUA MINIMO··-. 

I MINISTERO 
DEU_:TNTERNO 

COMUNE di SAN RUFO 
Provincia di Salerno 

c�dl'twnomia 
e Jelk 1-inanzci 

"LAVORI DI 
ATTRAVERSO 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
INTERVENTI SUL SISTEMA DI REGIMAZIONE 

DELLE ACQUE METEORICHE A MONTE DEL CENTRO ABITATO" 

CUP: G64H20000630001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

Data: 
MARZO 2022 

DESCRIZIONE ELABORATO: Sez. B 
Scala: 

RIF,QUOTATO PROGETTO - ZONA C Num. 11 
Elaborato: 

11 
ID. G.07

Serie GRAF 

RESPONSABILI DI PROGITTO VISTI e/o AUTORIZZAZIONI 

Il Resp. del Procedimento 
Arch, Francesco DI MIELE 

Il Geologo Il Progettista 
Dott. Rocco SPAGNUOLO lng, Rocco DI BIASI 

A TERMINE DI LEGGE NON E' CONSENTITA, SEMZA AlJTORJZZAZIONE, ALCUHA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE ELABORATO. 

50 

SEZIONE 

�r i e-----

� 

J �r �r 
50 

PIANTA 
�, 

21 �I JJ 
"

n _  

"' 

"- 40 5. 

, 50 , 

PAVIMENTAZIONE STRADALE 

2 I I J 

I
I

i I Il i I Il I Il : � 
10.12 

k),:. ·.-, ,, , , ,, .Il :,,.,i,•, ,.,·I:,, Il :<·.:·. -:·.:-j,:--:·.:·-:·· Il,
. :-.::•:o�s / / 

�i 

LEGENDA 

CD Basolo d; p;.tra 60'JO 

CI) Fondanono stradale 

(TI Rinterro con materiali provenienti dagli scavi 
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VARIABILE 

OPERA DI IIBC<l:D PREFAIIBRICATA IN C.A.V. 
Rck >= -'J Mf'il 

DUF I.NC(ruGGI 
CGNI TRE Ellll!ICI 
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ELEMENTI COORENll PREfA3ffilCATI IN C./cV, 
Rck:,,,, 25 MP, 

SCARPATA 
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MURI DI SBARRAMENTO GABBIONI A DOPPIA TORSIONE 
A MONTE DEL FABBRICATO COMUNALE H max = 1.20 m 
PULIZIA CANALE E OPERE DI SISTEMAZIONE SPONDALE 

MURI DI SBARRAMENTO GABBIONI A DOPPIA TORSIONE 
A MONTE DEL FABBRICATO COMUNALE H max = 1.60 m 
PULIZIA CANALE E OPERE DI SISTEMAZIONE SPONDALE 

PULIZIA DEL CANALE E POZZETTI ESISTENTI 
DIETRO AL FABBRICATO COMUNALE 

LIVELLAMENTO DEL TERRENO E NUOVA PAVIMENTAZIONE 
DIETRO AL FABBRICATO COMUNALE PER REGIMENTAZIONE 
ACQUE METEORICHE· IMPERMEABILIZZAZIONE CANALE 

- -- MURO A SECCO STABILIZZANTE 

--- FOSSO DI GUARDIA E DI SCOLO 

AREE DI DECESPUGLIAMENTO OPERE DI 
--- SISTEMAZIONE SPONDALE 

Ef>IANTIJMAZIONE TALEE E PIANTE AUTOCTONE 

CONTENITORi TIPO SCATOLA 

GABBIA TIPO MATERASSO 


