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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Battuto con detriti di tufo (taglime) e latte di calce per pavimentazione vialetti e simili di spessore reso cm. 5
A.11.010.040|euro (quindici/97) mq 15,97
a
Nr. 2 Fomitura e posa in opera di nuovo pavimento in piperno o pietra di Bellona lavorato come l'esistente, dello spessore cm. 3, per reintegro
A.11.010.050 |pavimentazione esistente o nuova pavimentazione, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio la suggellatura, lo sfrido,
.a gli incastri a muro per una profondita minima di cm 5, il ripristino dell'intonaco sugli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea
malta di calce colorata, il trattamento superficiale di pulizia, nonché il tiro in alto dei materiali
euro (duecentootto/52) mq 208,52
Nr. 3 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010 |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
.a ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/13) mc 4,13
Nr. 4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
E.01.015.010 |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
.a regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/84) mc 4,84
Nr.5 idem c.s. ...In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
E.01.015.010 |euro (dieci/32) mc 10,32
b
Nr. 6 idem c.s. ...In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
E.01.015.010 |euro (trentauno/30) mc 31,30
.c
Nr. 7 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
E.03.010.010 |dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.c.CAM oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
euro (centoventi/43) mc 120,43
Nr. 8 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
.a.CAM pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
euro (centotrenta/22) mc 130,22
Nr. 9 idem c.s. ...di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35
E.03.010.020 |euro (centotrentasei/01) mc 136,01
.b.CAM
Nr. 10 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
E.03.030.010 |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
.a superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
euro (venticinque/49) mq 25,49
Nr. 11 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
E.03.040.010 |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
.b.CAM euro (uno/59) kg 1,59
Nr. 12 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo
E.07.005.010 |per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali
.a.CAM euro (tredici/43) mq 13,43
Nr. 13 idem c.s. ...Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate
E.07.005.010 |euro (diciotto/78) mq 18,78
.c.CAM
Nr. 14 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con
E.07.050.010 |scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione
b variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo
euro (ventinove/37) mc 29,37
Nr. 15 Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a
E.07.050.020 |secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. Spessore fino cm 10
.a euro (quarantauno/87) mc 41,87
Nr. 16 idem c.s. ...mano. Spessore oltre cm 11
E.07.050.020 |euro (trentaotto/46) mc 38,46
b
Nr. 17 Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con pietrame di recupero Muratura per opere di fondazione retta o curva formata
E.08.010.070 |da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondita degli scavi,
.a all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli ¢ riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il
trasporto dai siti di deposito al sito di impego da valutarsi a parte. Con malta idraulica
euro (centouno/17) mc 101,17
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Nr. 18 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con pietrame di recupero Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in
E.08.010.080 |scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche,
.a compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta idraulica
euro (centosettantanove/51) mc 179,51
Nr. 19 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre
E.12.050.035 |sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente
b elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo
UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
euro (trenta/71) mq 30,71
Nr. 20 Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e
E.12.050.050 |verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)
.a euro (dodici/74) mq 12,74
Nr. 21 Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore
E.13.130.010 |massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o
.a inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni
gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia
dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresi gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione
di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di coltello
euro (cinquantatre/68) mq 53,68
Nr. 22 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 100x100 cm
U.04.020.052|euro (novanta/36) cad 90,36
a
Nr. 23 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
U.04.020.055 |T'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 100x100 cm
.a euro (centosei/84) cad 106,84
Nr. 24 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati
U.05.020.010 |fino a raggiungere la densita prescritta, 1'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale.
.a Rilevato con materiali provenienti da scavi, con distanza massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi Al, A24, A2-5, A3
euro (sei/89) mc 6,89
Nr. 25 idem c.s. ...Rilevato con materiali provenienti da scavi, con distanza massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4
U.05.020.010 |euro (sei/89) mc 6,89
b
Nr. 26 idem c.s. ...Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa
U.05.020.010 | euro (diciotto/49) mc 18,49
.c
Nr. 27 idem c.s. ...Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7
U.05.020.010 |euro (diciassette/65) mc 17,65
d
Nr. 28 Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni subacquee
U.07.010.070|alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,
.a compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica
euro (zero/62) mc/km 0,62
Nr. 29 Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalita di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o pit anni di
V.03.020.010 |eta, di diametro da 1 — 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione
.a.CAM perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno,
previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per Y della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio
netto di potatura dopo l’infissione. La densita di impianto dovra essere di 2 — 10 talee *mq a secondo della necessita di consolidamento. Le
talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprieta vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in
funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovra essere effettuata di preferenza nel periodo invernale ¢ a
seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.
euro (quindici/75) mq 15,75
Nr. 30 Fascinata viva semplice, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°+35° e con necessita di drenaggio superficiale, con fascinate
V.03.020.025 | vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 + 0,5 m di larghezza ed uguale profondita, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacita di
.a.CAM propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di @ minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio
con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm ¢ @ 5 cm o con aste in ferro @ 8 + 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa,
legati con filo di ferro, iltutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di
immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 =2 m l'una
dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2
pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi piu larghi (0,30+0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o
compost. La messa in opera potra avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.
euro (quarantasette/95) m 47,95
Nr. 31 Gradonata con talee, stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti operazioni nell'ordine: -banchine o
V.03.020.035 |terrazzamenti ad L orizzontali di larghezza minima di 35 + 50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 + 3 m l'uno
.a.CAM dall'altro, su cui si dispone longitudinalmente dello stangame preferibilmente di resinosa o di castagno con corteccia di @ 6 + 12 cm, su due

file parallele, una verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di ramaglia in
preferenza di conifere sul fondo dello scavo; ricopertura con uno strato di terreno di circa 10 collocazione a dimora di talee di salice (od altra
specie legnosa con capacita di riproduzione vegetativa) in ragione di 10 + 25 talee per metro, sporgenti verso l'esterno dei pendio per almeno
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10 + 20 cm; - scavo superiore. La messa in opera della cordonata potra avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo.

euro (novanta/08) m 90,08
Nr. 32 Palificata viva, ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6+3 del
V.03.030.020 |diametro in testa di cm 12, posti alla distanza assiale di cm 33, infissi nel terreno solido per almeno cm 50, inclinati secondo la naturale
.a inclinazione della sponda, fittamente intessiti con fascine e talee di salici verdi, collegati in testa con pali del diametro non inferiore a cm 10

rinforzati da traverse e pali di ancoraggio posti alla distanza di m 2, compresi aggottamenti, chioderia ¢ messa a dimora trasversalmente al

graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq.

euro (centosettantauno/48) mq 171,48
Nr. 33 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo,
V.03.040.010 | di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che
.a dovra avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm

euro (centoventi/77) mc 120,77
Nr. 34 idemc.s. ...a 0,5 mm
V.03.040.010 |euro (centoquarantacinque/20) mc 145,20
b
Nr. 35 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m
V.04.010.020 |euro (novantaotto/66) cad 98,66
a
Nr. 36 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed
V.04.010.025 |arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
.a discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta

euro (uno/63) mq 1,63
Nr. 37 Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a pi¢ d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul
V.04.040.035 |luogo d'impiego, nonché la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano.
.a.CAM euro (trentasette/93) mq 37,93
Nr. 38 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm
V.04.050.030 |infissi a reggere nel terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima di 1.00 mt l'uno dall'altro,
.a collegati da verghe di specie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro

zingato.

euro (quaranta/42) mq 40,42
Nr. 39 Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm, uno infisso nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50 cm, e
V.04.050.040 |l'altro posizionato longitudinalmente alla sezione. I due paletti andranno posizionati ogno 100 cm. Si ¢ creata cosi la sede per il tondame
.a trasversale di 10 cm da collegarsi ai picchetti con l'utilizzo di chiodi e/o viti.

euro (novantaquattro/49) mq 94,49
Nr. 40 Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel
V.04.050.045 |terreno per una profondita di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di
.a castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della

struttura medesima.

euro (centoquarantaquattro/99) m 144,99

SAN RUFO, 07/03/2022

Il Tecnico
Ing. Rocco DI BIASI
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