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Serie G RAF (1)) Bosols di pistra 60430

@ Fondazione stradale

MURI DI SBARRAMENTO GABBIONI A DOPPIA TORSIONE
A MONTE DEL FABBRICATO COMUNALE H max = 1.20 m
PULIZIA CANALE E OPERE DI SISTEMAZIONE SPONDALE

MURI DI SBARRAMENTO GABBIONI A DOPPIA TORSIONE
A MONTE DEL FABBRICATO COMUNALE H max = 1.60 m
PULIZIA CANALE E OPERE DI SISTEMAZIONE SPONDALE

PULIZIA DEL CANALE E POZZETTI ESISTENTI
DIETRO AL FABBRICATQ COMUNALE

RESPONSABILI DI PROGETTO VISTI e/o AUTORIZZAZIONI (3)) Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
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Arch. Francesco DI MIELE Dott. Rocco SPAGNUOLO Ing. Rocco DI BIASI ACQUE METEORICHE - IMPERMEABILIZZAZIONE CANALE

MURO A SECCO STABILIZZANTE

FOSSO DI GUARDIA E DI SCOLO

A TERMINE DI LEGGE NON E' CONSENTITA, SENZA AUTORIZZAZIONE, ALCUNA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE ELABORATO.

AREE DI DECESPUGLIAMENTO OPERE DI
SISTEMAZIONE SPONDALE
E PIANTUMAZIONE TALEE E PIANTE AUTQCTONE




