GABBIONI

GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE MAGLIA 8X10 CM RIEMPITI CON
CIOTTOLlI O PIETRAME DI CAVA DI IDONEA PEZZATURA, CON FILO DIAMETRO 2,7 MM

ZONA DI INTERVENTO 1A
ZONA DI INTERVENTO 1B
ZONA DI INTERVENTO 2C
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GABBIA TIPO MATERASSO
DETTAGLIO DELLA MAGLIA

MURO DI CONTENIMENTO

MURATURA FORMATA DA PIETRAME
TUFACEO IN SCAGLIONI SBOZZATI AL
MARTELLONE E MALTA.

INTERVENTO ZONA 2C - ZONA DIETRO
FABBRICATO COMUNALE
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INTERVENTO ZONA 2C - ZONA DIETRO
FABBRICATO COMUNALE
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_ } PAVIMENTO DI MATTONI PIENI POSTI IN OPERA DI

_ COLTELLO, CON GIUNTI DI SPESSORE MASSIMO 8 MM
|

BATTUTO CON DETRITI DI TUFO (TAGLIME) E
LATTE DI CALCE DI SPESSORE RESO CM. 5

TALEE O SPERE

L AR CTTA" [
PROPSSAZIRE

COMUNE di SAN RUFO

Provincia di Salerno
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PICCHETTI D

ANCORAGGIO IN
ACCIAID

Serie

RESPONSABILI DI PROGETTO VISTI e/o AUTORIZZAZIONI

IL Resp. del Procedimento
Arch. Francesco DI MIELE

Il Geologo
Dott. Rocco SPAGNUOLO

Il Progettista
Ing. Rocco DI BIASI

A TERMINE DI LEGGE NON E' CONSENTITA, SENZA AUTORIZZAZIONE, ALCUNA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE ELABORATO.

VIMINATA VIVA

INTERVENTO DI DIFESA SPONDALE CON UTILIZZO DI TRONCHI,

PALIFICATA VIVA E/O RINVERDITA SEMPLICE

ZONA DI INTERVENTO 1A

RAMAGLIA VIVA E MORTA

ZONA DI INTERVENTO 3

legature con cavi  alberi e ramaglia picchetti in legno
d'acciaio @18 cm
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LA PRESENZA AL PIEDE DELL'OPERA DI FASCINE O STRATI DI RAMAGLIA CONTRIBUISCE
A DIVERSIFICARE MAGGIORMENTE LE ZONE SOTTOSPONDA E DUNQUE A CREARE ZONE

PER LITTIOFAUNA. QUESTO TIPO DI
PARTICOLARMENTE GRADITO ALLE SPECIE ITTICHE DI PICCOLA TAGLIA.

DI PREGIO, QUALI RIFUGI

PICCHETTI IN LEGNO & 8 CM

RIPARI E
PALIFICATA VIVA, FORMATA DA PALETTI DI CASTAGNO DELLA

LUNGHEZZA DI 3 M E DIAMETRO IN TESTA DI 12 CM , POSTI
ALLA DISTANZA ASSIALE DI 33 CM, INFISSI NEL TERRENO
SOLIDO PER ALMENO CM 50, INCLINATI SECONDO LA
NATURALE INCLINAZIONE DELLA SPONDA, FITTAMENTE
INTESSITI CON FASCINE E TALEE DI SALICI VERDI, COLLEGATI
IN TESTA CON PALI DEL DIAMETRO DI 10 CM RINFORZATI DA
TRAVERSE E PALI DI ANCORAGGIO POSTI ALLA DISTANZA DI 2
M.

INTERVENTO ZONA 2C
INTERVENTO ZONA 1A - MONTE DEL PONTE LATO DX

SRS VERGHE DI MATERIALE VIVO INTRECCIATE @ 6 CM

INTERVENTO ZONA 1A - MONTE DEL PONTE LATO DX

TALEE LEGNOSE PRELEVATE DAL SELVATICO DI DUE

O PIU ANNI DI ETA, DI DIAMETRODA 1-5CME
LUNGHEZZA MINIMA DI 50 CM, MESSE A DIMORA NEL
VERSO DI CRESCITA PREVIO TAGLIO A PUNTA E CON
DISPOSIZIONE PERPENDICOLARE O LEGGERMENTE
INCLINATA RISPETTO AL PIANO DI SCARPATA.

DENSITA DI IMPIANTO: 2-10 TALEE *MQ A SECONDO
DELLA NECESSITA DI CONSOLIDAMENTO.

ZONE DI INTERVENTO 1A
ZONE DI INTERVENTO 1B
ZONE DI INTERVENTO 2C
ZONE DI INTERVENTO 3

FASCINATA VIVA SEMPLICE, MEDIANTE SCAVO DI UN FOSSO DI
0,5 M DI LARGHEZZA ED UGUALE PROFONDITA, POSA NEI

SOLCHI DI FASCINE DI SPECIE LEGNOSE CON CAPACITA DI
PROPAGAZIONE VEGETATIVA (SALICI, TAMERICI, ECC.),
COMPOSTE DA 5-6 VERGHE DI @ MINIMO 1 CM CON PUNTI DI
LEGATURA DISTANTI CIRCA 70 CM, FISSAGGIO CON PALETTI DI
LEGNO VIVI O MORTI DI ALMENO 60 CM E @ 5 CM O CON ASTE IN
FERRO @ 8 + 14 MM, INFILATI ATTRAVERSO LA FASCINA O A
VALLE DI ESSA, LEGATI CON FILO DI FERRO, ILTUTTO
RICOPERTO CON UNO SOTTILE STRATO DI TERRENO. LE FILE DI
FASCINE DISTANO 2 M L'UNA DALL'ALTRA.

ZONA DI INTERVENTO 1A
ZONA DI INTERVENTO 1B
ZONA DI INTERVENTO 2C
ZONA DI INTERVENTO 3

PALIZZATA VIVA DI CONTENIMENTO

GRADONATA VIVA

Lradonati vl
meEta

Lradonata vna
con ramagha

Gradonata com
.._:_-....H__.. ridiate

GRADONATA CON TALEE, : STANGAME DI CASTAGNO CON
CORTECCIA DI ¥ 10 CM, SU DUE FILE PARALLELE, UNA
VERSO L'ESTERNO FISSATA CON PICCHETTI IN LEGNO E
UNA VERSO L'INTERNO DELLO SCAVO; STESURA DI UN
LETTO DI RAMAGLIA DI CONIFERE SUL FONDO DELLO
SCAVO; RICOPERTURA CON UNO STRATO DI TERRENO DI 10
CM; COLLOCAZIONE A DIMORA DI TALEE DI SALICE IN
RAGIONE DI 15 TALEE PER METRO, SPORGENTI VERSO
L'ESTERNO DEI PENDIO PER ALMENO 15 CM;

INTERVENTO ZONA 1A - MONTE DEL PONTE LATO DX

PALIZZATA FORMATA DA 2 PALETTI DI CASTAGNO DI 12
CM E DI LUNGHEZZA 150 CM, UNO INFISSO NEL

o
ARBUSTO RADICATO

COTICO ERBOSO AUTOCTONO
TALEE DI SPECIE
CON CAPACITA’ DI
PROPAGAZIONE
VEGETATIVA

PALI DI CASTAGNO ",
.r.fIllIJ PICCHETTO DI
ANCORAGGIO IN ACCIAIC

TERRENO PER UN'ALTEZZA FUORI TERRA DI 45 CM, E
L'ALTRO POSIZIONATO LONGITUDINALMENTE ALLA
SEZIONE. | DUE PALETTI POSIZIONATI OGNI 100 CM.
TONDAME TRASVERSALE DI 10 CM DA COLLEGARSI Al
PICCHETTI CON L'UTILIZZO DI CHIODI E/O VITI.

INTERVENTO ZONA 1A - MONTE DEL PONTE LATO DX
INTERVENTO ZONA 3

PALIZZATA DI LEGNAME DI ALTEZZA 50 CM COSTITUITA
DA PALI DI LEGNAME IDONEO (DIAMETRO 8 CM E
LUNGHEZZA 2.00 MT), INFISSI NEL TERRENO PER UNA
PROFONDITA DI 1.00 MT E POSTI AD UNA DISTANZA DI
1.00 MT. SULLA PARTE EMERGENTE DEL TERRENO
VERRANNO COLLOCATI DEI TRONCHI DI CASTAGNO
(DIAMETRO 8 CM E 2.00 MT DI LUNGHEZZA) LEGATI CON
FILO DI FERRO.

INTERVENTO ZONA 3

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

ZONA DI INTERVENTO 4 - PULIZIA E RIPRISTINO CADITOIE STRADALI E POZZETTI (posizione A-G)

Caditoia stradale griglia piana
1 3 5
2 1
LEGENDA
(7D Manto d'usura
(2D Binder
a Massicciata stradale -
(4D conglomerato cementizio UV/&OCWWK
D) Griglia piana GL OQOO
(6D Cordonata stradale O D«.ﬂ
Hﬁoannw_.o:m cordonata in cls \/ \/
(&) Massicciata marciapiede ' /.
() Battuto di sottofondo
(19) Pavimentazione marciapiede AN
D Pozzetto prefabbricato in cls %
(92) Letto e rinfianco in sabbia N =
03] Tubo PvC 2
In alternativa
@ Vaschetta — sifone
e
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scala: 1 unitd di disegno = 1 mm

Griglia piana 100cm*100cm a chiusura dei pozzetti esistenti — nuovi e ripristino D — E

Griglia piana 100*100 a chiusura sup. bordo 120*120 pozzetti esistenti
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Caditoia stradale griglia piana sifonata — nuova e ripristino D — E
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